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KLIMATICKÉ ZMENY - HROZBA PRÍTOMNOSTI

 PRÍRODNÉ FAKTORY:

 Zmena obežnej dráhy Zeme? NIE

 Zmena teploty Slnka? NIE

 Sopečná činnosť? NIE

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world



KLIMATICKÉ ZMENY - HROZBA PRÍTOMNOSTI

 ĽUDSKÉ FAKTORY:

 Vylesňovanie územia? NIE

 Znečistenie ovzdušia? NIE

 Znečistenie aerosólmi? NIE

 Skleníkový efekt? ÁNO

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world



4 INFRAŠTRUKTÚRY VEDÚCE K ROVNOVÁHE

 ŠEDÁ:

 Cesty, kanalizácia, telekomunikácie, rozvodný systém 

elektrickej energie...

 ZELENÁ:

 Prírodná hodnota, ekologický systém, estetický faktor

 MODRÁ:

 Dažďová voda, sivá voda

 Retencia, malý vodný cyklus budovy, znovapoužitie

 ČERVENÁ:

 Komunita ľudí, sociálna dimenzia, životný štýl

 Legislatíva, výber udržateľnej výstavby...



VODA VO VODNOM CYKLE BUDOVY
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DOTAZNÍK

 Online :

 freeonlinesurveys.com

 01.04.2016 - 31.05.2016

 Respondenti:

 200

 6 regiónov

 Stredná Európa (SR,CR,PL,HU,GE,SI)

 Západná Európa (FR,GB,BE,IE)

 Južná Európa (ES,PT,HR,IT,GR)

 Východná Európa (UA,RU,RO)

 Severná Európa (LT)

 Svet (EC,BR,US,EG,AE,AF,IN,TW,AU)

 Spracovanie:

 ANOVA (štatistická metóda – analýza rozptylu)

 Grafické vyhodnotenie



??? EKOLÓGIA ???

 4 Sú otázky ekológie pre Vás podstatné?

 áno

 čiastočne

 nie

 6 Ovplyvňuje Vás nedostatok zelených plôch v meste?

 áno

 čiastočne áno

 neviem

 čiastočne nie

 nie
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??? ZELENÉ STRECHY ???

 9 Myslíte si, že výstavba zelených striech môže ovplyvniť zmeny 

mikroklímy v lokálnom území?

 áno

 čiastočne áno

 neviem

 čiastočne nie

 nie

 14 Chceli by ste zelenú strechu na budove v ktorej 

bývate/ pracujete/študujete?

 áno

 je mi to jedno

 nie (prečo?)
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??? VYUŢITIE VODY ???
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 15 Aký by bol Váš dôvod na výstavbu zelenej strechy?

 úspora peňazí

 technické parametre

 ekológia a udržateľnosť

 žiadny

 iné (uveďte) ...

 18 Viete si predstaviť, že vodu, ktorú zachytíte, môžete po 

prefiltrovaní znovu použiť 

na napríklad 

´ polievanie záhrady, 

umývanie auta, pranie?

 áno

 nie



KOŠICE 2015

 Prípadová štúdia

 Priestorové rozloženie

teplotných trendov

 AcrGIS

 Súčasný stav 07/2015 

 °C

 01.07.2015 - 31.07.2015

 5-ročná perióda meraní:

 Najsuchší mesiac

 Najteplejší mesiac

 Najviac extrémov

 Maximálne teploty uvažované

vo výskume



KOŠICE 20??

 Prípadová štúdia

 Priestorové rozloženie

teplotných trendov

 AcrGIS

 Navrhovaný stav 07/20?? 

 -2°C oproti 07/2015
 193 krajín

 Cancun Agreement

 Zníženie teploty o 2°C



KOŠICE 2017 KOŠICE 2022



KOŠICE 2027 KOŠICE 2032



KOŠICE 2037 KOŠICE 2032



UK TUKE – EXPERIMENTÁLNA STRECHA

 4 zelené strechy

 2 zelené steny

 3 x 300 l nádrže na zachytávanie dažďovej vody

 6 x 60 l nádrží na zachytávanie vzoriek vody

 Monitoring:

 Kvality dažďovej vody

 Kvality dažďovej vody zachytenej zelenou strechou

 Kvality dažďovej vody filtrovanej exteriérovými zelenými stenami

 Množstva vody zadržanej v zelenej streche

 Množstva vody zadržanej v zelenej stene



UK TUKE VO VÝSTAVBE



PREDPOKLAD EXPERIMENTU I

Váha * 111,20kg/m2

Výška konštrukcie 10≈ cm

Sklon strechy 1-5°

Retencia merania potrebné na výskum%

Koeficient odtoku merania potrebné na výskum

Forma zelene/Estetická hodnota rozchodníky-byliny-trávy-trvalky

Údržba

Akumulácia vody/Ekologická hodnota 32,00 l/m2

Cena 75,13€/m2



PREDPOKLAD EXPERIMENTU II

Váha * 389,00kg/m2

Výška konštrukcie 30≈ cm

Sklon strechy 0°

Retencia merania potrebné na výskum%

Koeficient odtoku merania potrebné na výskum

Forma zelene/Estetická hodnota rozchodníky-byliny-trávy-trvalky-kríky

Údržba

Akumulácia vody/Ekologická hodnota 111,00 l/m2

Cena 82,31€/m2



??? VYUŢITIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV VODY ???
 1 Aký druh vody používate v domácnosti?

 pitná voda

 dažďová voda

 sivá voda

 voda zo studne

 2 Aké sú vaše dôvody šetrného zaobchádzania s vodou?

 zníženie poplatkov za vodu

 zachovanie vodných zdrojov

 udržateľnosť
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??? VYUŢITIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV VODY ???
 3 Zvážili by ste aplikáciu systému sivých vôd ak by bola návratnosť 

nákladov?

 < 5 rokov

 6 do 10 rokov

 11 do 15 rokov

 > 15 rokov

 4 Zvážili by ste aplikáciu udržateľného zaobchádzania s vodou ak by 

ste si stavali nový dom?

 áno

 nie
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TUKE – EXPERIMENT V LABORATÓRIÁCH TUKE

 2 zelené steny 

 1. úprava kvality vnútorného prostredia budov 

 2. čistenie a opätovné využívanie sivých vôd 

 Zdroj sivej vody – zariaďovacie predmety laboratória stavebnej 

fakulty

 Skladba zelenej steny – test vplyvu rôznych substrátov/ rastlín na 

efektívnosť čistiaceho procesu

 Monitoring:

 Kvality sivej vody na vstupe do zelenej steny a následné 

ovplyvnenie jej vlastností

 Kvality vody prefiltrovanej jednotlivými substrátmi 

 Množstva vody zadržané substrátom a potrebné pre rozvoj 

rastlín

 Množstva prefiltrovanej vody vhodnej na ďalšie použitie



TUKE – EXPERIMENT LABORATÓRIÁ TUKE

 1. zelená stena – Laboratórium excelentného výskumu TUKE LEV



TUKE – EXPERIMENT LABORATÓRIÁ TUKE

 1. zelená stena – Laboratórium excelentného výskumu TUKE LEV

 Ovplyvnenie kvality vnútorného prostredia budov –

vlhkosť, teplota, CO2

 1 typ substrátu 

 Univerzálny substrát

 5 typov rastlín

 Papraď samčia

 Zelenec chochľatý

 Aglaonema

 Potosovec zlatý

 Peperomia



TUKE – EXPERIMENT LABORATÓRIÁ TUKE

 2. zelená stena - Laboratórium SvF TUKE – zdroj / využitie sivej 

vody

Zdroje sivej vody:

 Sprcha

 Umývadlo

 Práčka

Využitie vody:

 WC

 Pisoár

 Práčka



TUKE – EXPERIMENT LABORATÓRIÁ TUKE

 2. zelená stena – Laboratórium SvF TUKE – zdroj / využitie sivej 

vody

 Voľba vhodného zloženia zelenej steny

 3 typy substrátu 

 Perlit

 Piliny

 Keramzit

 3 typy rastlín

 Skalník dammerov

 Rebrovka rôznolistá

 Ostrica ošimenská

 1 typ modulu 800 x 600 



Manaţment vody

3 kroky:

I. šetrenie vody a jej efektívne 

vyuţívanie v budovách

II. vyuţívanie alternatívnych 

zdrojov  vody (daţďová voda 

... atď.)

III. recyklácia a opätovné 

pouţitie vody  (sivé vody ... 

atď.)



I. Zníţenie spotreby vody efektívnym manaţmentom

 zmena klasických armatúr na úsporné 

WC  / s

duálnym sp.

Batéria/ 

Umývačka r.

Sprch. 

hlavice/ 

efektívne

Klas. batérie/ 

Na pákové

Práčka. A / 

A+++

Ročná spotreba vody v m3

31 13 14 3 33 18 58 22 9 8

Celkové náklady € (vrátene ceny energií, vodné, stočné, atď.)

70 30 74 34 144 89 237 103 20 18

Úspora na osobu

40€ 40€ 55€ 134€ 2€



I. Zníţenie spotreby vody efektívnym manaţmentom

Počet osôb
WC 2jité 

splach.

Šetriaca 

s.h. 9,9 

l/min

Páková 

batéria(6l/

min)

Umývačka 

riadu

(10l)

Práčka(46l)

1 40€ 55€ 134€ 40€ 2€

2 80€ 110€ 268€ 40€ 2€

3 120€ 165€ 393€ 40€ 2€

II. a III. Výpočet bilancií a vodný audit– užívateľské 

zvyklosti – 6 mesačné obdobie nutné

Vstupné hodnoty: zráţkové úhrny, poloha, plocha 

strechy...etc.



Výpočet 

návratnosti 

a dopadu na 

životné prostredie 

má dotvoriť celkovú 

predstavu 

o možnostiach 

riešenia 

a využívania, či 

recyklovania vody 

v budove



Musíme sa snaţiť o zmenu v zmýšľaní spoločnosti, aby bola 

v rovnováhe s prírodou. Aj malá zmena jednej budovy na 

„Modrú, resp. zelenú“ môţe spustiť reťazec zmien nášho 

správania a zvykov v hospodárení s vodou 

 Premena rodinného domu na 

dom šetriaci vodou „BLUE house“

 finančná úspora v r. 2016 160 €

a ušetrí sa 314 litrov vody na deň 

 Zelené steny/ strechy prinesú 

benefity ekologické a sociálne  



Ďakujem za 

pozornosť !

„Water is not a commercial product 

like any other but rather a heritage 

which must be protected defended 

and treated as such”

20. apríl, 2017


