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Suhrnna sprava

Riesené uzemie:

e Jedna sa o pesiu zénu v mestskej Easti Bratislava Karlova Ves — DIhé Diely, lokalizovana
medzi ulicami Pribiova a Ul. L. Fullu, medzi obytnymi budovami a objektami sluzieb
a obchodov, v tvare obdiznika, s vrstvenou plochou — s vy$kovym rozdielom 5,000 m,
s nizkym zastUpenim zelene aabsenciou vodnej plochy, vydldZzdena beténovou
dlazbou, doplnena ¢iastoéne o kovové konstrukcie pergolového charakteru, Cim
doch&dza k prehrievaniu priestoru — parteru obytnej zony.
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Ciele opatreni:

e Cielom je navrhnlt také opatrenia, ktoré by zniZili désledky prehrievania verejného
priestoru — pedej zoény, s vyuzitim zrazkovej (dazdovej) vody a vysadbou popinavej
zelene na existujucich kovovych konstrukciach (pergolach).




Rie$enia na zniZenie prehrievania parteru:

e Prvym rieSenim je vyuZitie zrazkovej (daid'ovej vody), ktora dopada na plochu
zastre$eni drobnych stavieb na pesej zéne a

e druhym rie$enim je implementovat do prostredia parteru vhodnu zelefi, ktord zabrani
priamemu slneénému Ziareniu v &astiach, kde sa nachddzaju kovové konstrukcie

(pergoly).

VyuZitie zrazkovej dazd'ovej vody:

e Na plochu pesej zény dopada v lete priblizne 6 m3/100 m2 dazdovej vody, t.j. rocne
cca 650 m3, ktora je odvedena do kanalizacie... V dolnej ¢asti peSej zény je navrhnuté
rieSenie na zachytdvanie daidovej vody zdvoch presklenych sedlovych striech
nepouzivanych Unikovych schodisk podzemnych garazi, z ktorych sa da mesacne VyuZit
cca 450 | vody.

e Kdazdovym odpadovym potrubiam, ktoré vedu z uvedenych striech, je navrhnutd
initaldcia dvoch: K01 - Nadrz na dazdovu vodu a kvetinac 2v1, zinkovo Seda farba,
objem 300 |, priemer 32 cm, vy3ka 145 cm (vid prilohu k situacii — pohlad/viewB), ktoré
st vybavené systémom zachytdvania nelistot asystémom spdtnej klapky (proti
preteceniu vody), kde voda po naplneni nadoby a nevyuZiti vody odchadza do
potrubia. N&drz sluzi zaroveri ako aj kvetinal so samozalievacim systémom, je
doplnena o kohutik na naplnenie nadoby na polievanie kvetov a je mozné na neho
upevnit hadicu a priamo polievat. Po poutiti vody z nadrie sa voda automaticky
dopifia z odpadového potrubia dazdovej vody. V pripade jedného existujiceho
odpadového vedenia je spodna East odstranend, preto je nutné ju doplnit, aby voda
odtekala do kanalizacie a nie na plochu dlazby, pod nadrz.

e Toto je rieSenie pre mnohé situdcie, kde zrazkova (daidova) voda unika do
kanalizacie, resp. ostava na beténovych a asfaltovych plochach, da sa spatne pouZit
na zalievanie rastlin, zelenych pléch, ktoré pomahaji dany priestor ochladzovat
a tym predchdadzat prehrievaniu.

VyuZitie zelene — popinavych rastlin:




e Pri vybere rastlinného materidlu sa zohfaditovali podmienky poskytujuce mozn
implementéciu zelene do priestoru parteru tak, aby sa predilo bdracim pracam, vedeli
sa vyuZit existujice kovové konstrukcie (pergoly), bola tu moZnost zélievky vodou
(vyufitie daidove] vody), boli schopné branit priamemu sineénému Ziareniu
a znizovali tym prehrievanie verejného priestoru, predovietkym na miestach, kde su
osadene lavicky.

e Vhodnymi rastlinami sG ovijavé popinavé rastliny. Priestor pedej zony sa pomyselne
rozdelil na dve Easti: horna a doind ¢ast, kde néavrh riesil dand Cast ako po estetickej,
tak i po tvarovej a farebnej stranke.

eV spodnej Zasti sa kvetinaZe na vysadbu rastlin odvijali od tvaru a materidlu (uz vyssie
spominanych nadri) a sd navrhnuté: KO2 - Kénicky sklolaminatovy samozaviaZovaci,
zatepleny kvetinag, farba antricit matny, priemer spodny 56cm, priemer horny 60 cm,
vyika 80 cm a v nich umiestnené: M1 - trubac ovijavy — oranZova farba kvetov (Campsis
radicans) a M3 - vistéria &inska — biela farba kvetov (Wisteria floribunda atba),
kombinacia dvoch farieb {vid' priloha k situacii — pohlad/view A). Dopineni dolnej ¢asti
je umiestnenie: M3 - vistéria Cinska — fialova farba kvetov (Wisteria sinensis} do
kvetinadov nadrii na zachytavanie dazdovej vody.

s V hornej asti namestia sa navrh in3piroval vysadbou, aj v severnej asti Chorvatska -
kiwi. Nakolko je kiwi dvojdomé, do existujicich betdnovych ohdiZnikovych kvetinadov
boli umiestnend: M7 — kiwi samica — jemna ruZovkasta farba kvetov {Actinidia arguta
‘Jumbo’) a M8 — kiwi samec (Actinidia arguta Weiki), dopinené o: M5 - akébia — vinovo
Zervena farba kvetov (Akebia quinata) a M6 — vikovec velkolisty — jemne purpurova
farbakvetov (Aristolochia durior “pijpbloem’) - (vid' priloha k situacii — ohlad/view C).
Na kontrukciu preskienych pristreskov s drbtenou mrieikou a sedlovou strechou sa
v ndvrhu riedi popinanie: M9 — bre&tan — stalozend farba listov (Hedera helix) a do
kvetina&ov: K03 - Kénicky samozavlaZovaci, zatepleny kvetina¢, farba antricit matny,
300/1000/800 mm sa umiestnila: M10 — hortenzia popinava - biele farby kvetov
{Hydrangea anomalia petiolaris) - (vid priloha k situacii — ohfad/view D}. Kombinacia
pestovania kvitntcich rastlin a GZitkovych rastlin sa prejavuje hlavne v zahranidi (ako
jedno z prvych miest, kde sa zadalo s vysadbami ,jedlych rastlin®, bolo britské mesto
Todmorden. Po prvych Uspechoch si tu zafalo vlastné “jedlo” pestovat aZ 57 %
obyvatelov a ich ciefom je stat sa uplne sebestatnym mestom v pestovani nielen
zeleniny. A nefakanym vysiedkom sa stal aj pokles kriminality a nasiinych Cinov.
Zarovedi tu vzniklo aj hnutie , Incredible edible — neuveritelne jedlé“), pilotny projekt
teda uvaZuje stymto variantom na oZivenie aspestrenie hornej Casti pedej zony.
Popinavé rastliny navrhnuté k pristre3ku sd rieSenim ako sa vysporiadat s neestetickym
vzhfadom konstrukcie azarovefi vyuZivat daZdovi vodu na zaliatie hortenzii
v kvetinatoch pod pozdiZnou &astou sedlovej strechy pristredku.

e Konstrukcia kvetinafov je trvaiého materialu (sklolamindt), aby sa predisio G¢inkovaniu
vandaiov, zarovei st samozavlazovacie, nie je nutné rastliny zalievat kazdy den, su
zateplené, aby rastliny v zime nezamrzli. Rastliny st upevnené na ocelové lanka, ktoré
st natiahnuté od kvetinafov po horni hranu kovovych pergolovych kon3trukcii, aby sa
prirodzene tahali andsledne ovinuli vertikdlne a horizontdlne fasti kovovych
kon3trukcii, tym branili priamemu sineénému Ziareniu a zniZili prehrievanie parteru,
zaroveri esteticky posobili a skultirnili i spestrili verejné priestranstvo.
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e Doln3 ¢ast —rastliny:

e Horna fast — rastliny:
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M5 — akébia
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