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Activity: Community and educational center, consultancy a
series of lectures (C7)

Project objective 4 : To propose changes and improvements in
the national climate legislative environment
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ATRIUM 2. SCHEMA M 1:200 2visly rez zelenej steny, M 1:10 Celny pohfad zelenej steny, M 1:10
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Systémy pre ozelenenie

budov - lanové zostavy
1-SYS® s vhodné i pre
vysoku zataZ. Raster
vzdialenosti popinaviek
medzi sebou po 1 m, 17
lankovych zostév 1-SYS®
kotvenych v homej Casti a
pod oknami do fasady Vertikalnu zahradu (zelend stenu) je vhodné instalovat na OSB dosku hr. 18 mm. OSB dosku je nutné instalovaf
budovy Skoly av spodnej  na podikladnia konstrukciu tvoreni na profiloch (systém DEKMETAL). Konzoly L v rastry podfa statického posudku
Gasti do zéhonu, kde lanka  (véetne plastove] podiozky na prerusenie tepeiného mostu). Profil J50 vo zvisljch rozostupoch podfa statického
nadvazyji na popinave posudku (max. 40 cm)- Samorezny $rob GT5-5,5x19 mm pre spojenie nosného rostu. Samorezny 3rob

rastiny. Ocefové lanko's  Tx 3 5x2,5 mm pre spojenie nadob k nosnému rodtu. Zakrytie boku z poplastovaného plechu a hom a spodna
934 mmodsadenédo  phrana bez zakrytia. Nosnost priecky musi spifiovat min 60 kg/m2. Nadoby kotvime do OSB dosky vrutmi TX20 vo

steny 10 cm. vzdialenosti max. 50 cm od seba a min. 10 cm od okraja. Nastavenie vjSky zelenej steny (v navrhu 3 m) je mozné
nadpojit dalsim dielom smerom na hor a prisposobit tomu vikon cerpadia v nadrziach na vodu. Odporacany
——— Detail ukotvenia zelenej steny systém VERTIKALNi KASKADOVE ZAHRADY NEMEC.
i - exteriér so zateplenim, M 1:10 s
Fohlad do Strix cletren srekoveové drevo Podorys zelenej steny, M 1:25
loZe - itrkodrt fr. 4-8 mm {4 - 5200

y | T 5060 fA
a Strkodrt fr. 8-16 mm | I 1
‘ # [CoDooooooooCOooooDoDoooooDooolE
5 Cb o | rostyterén |

vegetatnd vrstva

hutneny rostly terén

)

e ——— geotextilia 200gim2

ocefova pésovina vyska 10 cm,
hr.8 mm, kotvend privarenymi
roxorovymi prutmi @10 mm dihymi
04mpoim

w— Ocelové lanko ©2-3 mm

VySkowy systém B.p.v.
Siradnicovy systém S-JTSK

Zodpovedny projekiant Auor projekiu Vypracoval
: Vodales s.r.0. Ing. Mirostav Hrib, PhD.
Ing. Frantisok Haber 20, 960 01 Zvolen Ing.Juraj Hrib
Katastraine - 5 5
Okres Bratslava Smome | KarlovaVes |Ditum Februir 202
Mestsks Gast Bratisiava - Kariovd Ves Stupef DRS

Investor

Namestie sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava Format A3

2 RS ey Kaskady - modelové plotné rie3enie zrazkowych | Mierka 1:200
£ Sublifording. z6na g ) véd na verejnom priestranstve Cislo priiohy 52
B Litordina z6na 5 —
1 Wstevnice = S0 01 Vodozdriné opatrenia 1. etapa

o Cislo kopie

it e o it ‘A R .:‘S... Gt (ared
Prepracovanie projektu stavby Obnova Materskej $koly Koliskova, Bratislava - Karlova Ves. 06/2019
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N8vr h  -obnovy bytovlich - -domov a kKkvant.
byt ov®ho fondu NV

> T

Karlova Ves,

Mapova
zobrazujica kvan i t energetickych

geticke] ndroénosti pre
3

Z P Y
® % r. 1991. Up
domy zateplené po roku 2018 mozno urobit na
4 zéklade energetického certifikdtu, ki

& pre potreby kolaudécie. V pripad
% \ O MC BA-KV mézu poslat képiu ene \
% B \ -\ a zaradenie ich bytového domu sa upravi podla

g A aktuélneho stavu.
S Jednotlivé vchody bytovych domov (resp. bytové v

" %% domy) boli kategorizované na zéklade potencidlu

energie na vykurovanie do 4 R
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L Gspor mernej potreby B AN
kategdrii: I R
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kategéria 0 - obnovens budova s potrebou
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tepla na vykur

nie cca 50 kWh/m2a I

l
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kategdria 1 - Ciastoéne obnovend budova s

‘*\

h/m2a

- 2 potrebou tepla na vykurovanie cca 70 kV

as

&
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kategéria 2 - minimélne obnovena budov

potrebou tepla na vykurovanie cca 90 kWh/m2a

kategéria 3 - neobnoven budova s potrebou

tepla na vykurovanie cca 120 kWh/m2a
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Simulacia odtokovych pomerov po realizacii

0 10 20 30 40 50 60 m
I N

4 google satellite

projektu

Legenda (pred realizaciou):
— odtok_povodny

26 google satellite

= odtok_novy
mokradove zahony
vsakovacie plochy, dazd'ové zahrady
stromy_vysadene
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